
Ceník betonu platný od 1. 2. 2024
objednávky na: areál Na Pahorce 226, 252 04 Čisovice (D4, exit 14 Řitka)

tel:602 875 531 email fakturace: faktury.proteko@seznam.cz 
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 15:30

email: proteko@email.cz 
BETONY
Cement CEM II A-M – 42,5R, Dmax 22mm Cena Kč/m3 Cement CEM II A-M – 42,5R, D max 8mm Cena Kč/m3
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH

C -/7,5
- S1

C 8/10
X0 S1

- S3 X0 S3

C 8/10
X0 S1

C 12/15
X0 S1

X0 S3 X0 S3

C 12/15
X0 S1

C 16/20
X0 S1

X0 S3 X0 XC1-2 S3

C 16/20
X0 S1

C 20/25
X0 S1

X0 S3 X0 XC1-3 S3

X0 XC1-2 S3
C 25/30

X0 S1

C 20/25
X0 S1 X0 XC1-4 XD2 XF1 XA1 S3

X0 XC1 S3 DLE ČSN EN 206+A2:2021 + ČSN P 73 2404:2021

X0 XC1-3 S3

C 25/30

X0 S1 BETONY Snadno zhutnitelné betony
X0 XC1-3 S3 Cement CEM II A-M – 42,5R, D max16mm Cena Kč/m3
X0 XC1-4 XD2 XF1 XA1 S3 Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH

X0 XC1-4 XD2 XF1 XA2 S3 C 16/20 X0 S5

X0 XC1-4 XD2 XF2 XA1 S4 C 20/25 X0 XC1 S5

X0 XC1-4 XD3 XF2-3 XA2 S4 C 25/30 X0 XC1-3 S5

C 30/37

X0 XC1-4 XD2 XF1 XA1 S3-S4 DLE ČSN EN 206+A2:2021 + ČSN P 73 2404:2021

X0 XC1-4 XD2 XF1 XA2 S3-S4

X0 XC1-4 XD2 XF2 XA1 S3-S4 BETONY pro vodonepropustné konstrukce
X0 XC1-4 XD3 XF3-4 XA2 S3-S4 Cement CEM II A-M – 42,5R, Dmax 22mm Cena Kč/m3

C 35/45
X0 XC1-4 XD3 XF1 XA3 S3-S4 Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH

X0 XC1-4 XD3 XF2 XA3 S3-S4 C 25/30 X0 XC1-4 XD2 XF1 XA2 S4

X0 XC1-4 XD3 XF3-4 XA3 S3-S4 C 30/37 X0 XC1-4 XD3 XF1 XA2 S4

DLE ČSN EN 206+A2:2021 + ČSN P 73 2404:2021 C 35/45 X0 XC1-4 XD3 XF1 XA3 S4

DLE ČSN EN 206+A2:2021 + ČSN P 73 2404:2021

Cement CEM II A-M – 42,5R, Dmax 4mm Cena Kč/m3
Označení Konzistence bez DPH s DPH CEMENTOVÉ SMĚSI PRO STAVBU VOZOVEK

MCP 200 MC 10
S1 Cement CEM II A-M – 42,5R, Dmax 22mm Cena Kč/m3
S3 Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Označení bez DPH s DPH

MCP 250 MC 15
S1 C 30/37 X0 XC1-4 XD3 XF3-4 XA2 CB I

S3 C 30/37 X0 XC1-4 XD3 XF3-4 XA2 CB II

MCP 300 MC 20
S1 SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM
S3 Cement CEM II A-M – 42,5R, Dmax 22mm Cena Kč/m3

MCP 350 MC 25
S1 Pevnostní třída označení Pevnostní třída bez DPH s DPH

S3 SC 0/22; C8/10 KSC I

MCP 400 MC 30
S1 SC 0/22; C5/6 KSC II

S3 MCB Mezerovitý beton

MCP 500 MC 35
S1 DLE ČSN 73 6123-1

S3

NEKONSTRUKČNÍ BETONY PŘÍPLATKY Cena Kč/m3
Cement CEM II A-M – 42,5R Cena Kč/m3 bez DPH s DPH

Označení D max Konzistence bez DPH s DPH urychlovač tuhnutí (teplota nižší než +5 °C) 130,- 157,-

M 25 XF4 4 mm S1 110,- 133,-

C 20/25n XF3 8 mm S1 kamenivo do 16 mm 80,- 97,-

C 16/20n XF1 8 mm S1 ruční dávkování  příměsí (dodané zákazníkem) 80,- 97,-

DLE ČSN EN 206+A2:2021, TKP 18 polypropylénové vlákno (rozptýlená výztuž) 280,- 339,-

Likvidace vráceného zbytkového betonu

KONZISTENCE DODÁVKY PO PRACOVNÍ DOBĚ
Dodávky po 17h v pracovní den 80,- 97,-

Dodávky v sobotu a neděli 120,- 145,-

Při smluvních zakázkách větších objemů poskytujeme množstevní slevy

So 8:00 – 12:00 dle sezónních prací
JEMNOZRNNÉ BETONY, vhodné i pro podlahové topení

2 365,- 2 862,- 2 585,- 3 128,-

2 425,- 2 934,- 2 645,- 3 200,-

2 465,- 2 983,- 2 785,- 3 370,-

2 525,- 3 055,- 2 845,- 3 442,-

2 665,- 3 225,- 2 935,- 3 551,-

2 725,- 3 297,- 2 995,- 3 624,-

2 815,- 3 406,- 3 085,- 3 733,-

2 875,- 3 479,- 3 145,- 3 805,-

2 895,- 3 503,- 3 285,- 3 975,-

2 965,- 3 588,- 3 345,- 4 047,-

3 025,- 3 660,-

3 045,- 3 684,-

3 165,- 3 830,-

3 225,- 3 902,-

3 245,- 3 926,-

3 265,- 3 951,- 3 225,- 3 902,-

3 650,- 4 417,- 3 375,- 4 084,-

3 670,- 4 441,- 3 575,- 4 326,-

3 425,- 4 144,-

3 445,- 4 168,-

3 950,- 4 780,-

3 970,- 4 804,-

3 895,- 4 713,-

4 150,- 5 022,- 3 465,- 4 193,-

4 170,- 5 046,- 3 645,- 4 410,-

4 095,- 4 955,-

POTĚROVÉ CEMENTOVÉ MALTY cementová mazanina

2 395,- 2 898,-

2 345,- 2 837,-

2 545,- 3 079,- 3 990,- 4 828,-

2 595,- 3 140,- 3 960,- 4 792,-

2 695,- 3 261,-

2 745,- 3 321,-

2 895,- 3 503,-

2 945,- 3 563,- 1 945,- 2 353,-

3 045,- 3 684,- 1 915,- 2 317,-

3 095,- 3 745,- 2 640,- 3 194,-

3 395,- 4 108,-

3 445,- 4 168,-

3 350,- 4 054,- zimní provoz (15. 11. až 15. 3. nebo teplota nižší než +5 °C)

3 280,- 3 969,-

3 140,- 3 799,-

1 200,- 1 452,-

S3 (velmi měkká) 100-150 mm

S1 (zavlhlá) 10- 40 mm S4 (tekutá)          160-210 mm

S2 (měkká)  50- 90 mm S5 (velmi tekutá)      >220 mm



Ceník kameniva
PÍSKY A KAČÍRKY KAMENIVO
Výrobek Frakce Cena Kč/t Výrobek Frakce Cena Kč/t

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Písek bet. Otradovice 0/4 560,- 678,- Kamenivo lom 4/8 790,- 956,-
Písek bet. Křenek 0/4 590,- 714,- Kamenivo lom 8/16 610,- 738,-
Písek tříděný zásypový 0/8 450,- 545,- Kamenivo lom 16/22 610,- 738,-
Písek křemičitý 0/1 770,- 932,- Kamenivo lom 16/32 590,- 714,-
Písek maltový 0/2 520,- 629,- Kamenivo lom 32/63 570,- 690,-
Kačírek barevný Příšov 8/16 Kamenivo lom 0/32 490,- 593,-
Okrasné kamenivo bílé 16/32 890,- Kam (prach) 0/4 460,- 557,-
Kačírek barevný Vrábče 16/32

Ceník dopravy a čerpání betonu orientační přepočet 1,6t=1m3

DOPRAVA ceny jsou uvedeny bez DPH VYKLÁDKA ceny jsou uvedeny bez DPH
Vzdálenost Autodomíchávač Sklápěčka

 25,- Kč/m3
na stavbu (Km) Kč/m3 3t (1,5m3) 6t (3m3)

0-2 180,- 310,- 470,-
200,- Kč/15min

2-4 190,- 350,- 510,-
4-6 200,- 380,- 540,-

400,- Kč/15min
6-8 220,- 410,- 570,-
8-10 240,- 440,- 600,-
10-12 260,- 470,- 630,-
12-14 280,- 510,- 670,-
14-16 310,- 560,- 720,-
16-18 340,- 630,- 790,-
18-20 370,- 700,- 860,-
20-25 420,- 800,- 960,-
25-30 470,- 970,-
další 80,-/5km 25,-/km 32,-/km

ČERPÁNÍ BETONU A DOPRAVNÉ ČERPADEL ceny jsou uvedeny bez DPH Kupující vždy hradí
Dosah ramene 28m PUMI 38m 46m - přistavení

Vlastní čerpadlo betonu Smluvní externí firma - dopravu čerpadla na stavbu nad 10km
65,- 65,- 65,- 65,- - přípravek na rozjezd čerpadla

přistavení Kč/akce do 20km (tam a zpět) *3000,- - práci čerpadla na stavbě (min 1h)
použití čerpadla Kč/hod - po první hodině se účtuje po 15min
sazba za přečerpaný Kč/m3 30,- 50,- - dopravu zpět na betonárnu nad 10km
mytí Kč/akce - mytí čerpadla (30min)

500,- 500,- 500,- 500,-
gumové hadice Kč/bm 130,- 130,- 130,- 130,-
ocelové potrubí Kč/bm 110,- 110,- 110,- 110,-
Likvidace betonu v násypce 800,- 800,-
čerpání drátkobetonu Kč/m3 40,- 40,- 40,- 40,-
Minimální doba za nasazení čerpadla 1hod, *PUMI do 20km tam a zpět včetně dopravy betonu

POKYNY PRO ODBĚRATELE:

KONTROLA KVALITY 

1 020,- 1 234,-
1 077,-

1 320,- 1 597,-

paušální sazba za 30min vykládky 
autodomíchávače

vykládka autodomíchávače nad 30 min každá 
započatá ¼ hodina

vykládka autodomíchávače nad 60 min každá 
započatá ¼ hodina

Čerstvý beton přepravujeme autodomíchávači o jmenovitém objemu 
míchacího bubnu 5m3, 7m3 a 9m3.

Při nevytížení autodomíchavače se účtuje dopravné jako u plně 
vytíženého autodomíchávače podle nejbližšího výše uvedeného 
jmenovitého objemu bubnu.

K ceně se připočítává příplatek za vykládku autodomíchávače v 
délce 30min.1 130,-

dopravné Kč/km nad 20km (tam a zpět)

2 500,- 3 000,- 3 500,-
2 200,- 2 200,- 2 700,- 3 200,-

1 100,- 1 100,- 1 350,- 1 600,-
přípravek na rozjezd Kč/akce Manipulaci s potrubím na stavbě včetně 

naložení a vyložení  zajišťuje kupující 
svými pracovníky pod odborným dohledem 
obsluhy čerpadla.1 000,- 1 000,-
Za pozdní zrušení objednávky čerpadla 
účtujeme 2000,- Kč.

Betonové směsi vyrábíme a dodáváme v souladu s ustanovením ČSN EN 206+A2:2021, případně dle ČSN P 73 2404 a všeobecnými 
obchodními a platebními podmínkami Betonárny Čisovice. Své objednávky uplatněte přímo na betonárně osobně nebo telefonicky. V 
objednávce uvádějte požadovaný druh betonu, konzistenci, objem dodávek, počátek a rychlost betonáž a způsob ukládání.

Na přání zákazníka zajišťujeme čerpání betonu. Čerpadla je nutno objednat alespoň 3 dny před betonáží. Dodanou betonovou směs 
zpracujte bez zbytečného odkladu. Věnujte patřičnou pozornost zpracování a ošetření ukládaného betonu. Beton vrácený stavbou z 
důvodu stojících na straně odběratele je mu účtován včetně nákladů na recyklaci betonové směsi (1 200,- Kč/m3). Na přání zákazníka 
vyrábíme i netypové směsi (NS) podle dodaných receptur, ale neručíme za výslednou kvalitu betonu. Dodáváme betony s ocelovými 
nebo polypropylenovými vlákny zákazníka. Příplatek za přimíchání vláken je 80,- Kč/m3.

Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky. Kontrola jakosti je prováděna podle ČSN EN 12350-1. Betonárna má 
vlastní systém jakosti, který je prověřován Technickým a zkušebním ústavem Praha. Pevnostní zkoušky provádíme v akreditované 
laboratoři SQZ, s.r.o. zkušební laboratoř Zbraslav a Cemex a.s. zkušební laboratoř č. 1302 Pardubice. Na objednávku zákazníka 
provádíme odběr a zkoušku pevnosti v tlaku a tuto zkoušku účtujeme ve výši 2300,- Kč/zk (2783,- Kč/zk vč. DPH).
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